
 

 

GIUNTO A BULBO IN PVC E GOMMA IDROFILA  

 

 

 

 
 

 

 

Impiego

 

     

 

 

  

 

 

Dati Tecnici    

 

Composizione:    Coestrusione di PVC e gomma 

Dimensioni:           Idroespandente 

Larghezza:             200 mm 

Spessore:               7 mm 

Lunghezza:            20 mt 
 

Parte in PVC 

Durezza (Hs):        65 

Allungamento:     250 %  

Parti in gomma idrofila 

Espansione:           100% 

 

 

 

 

GIUX è una bandella coestrusa in PVC e gomma idrofila con bulbo 

centrale, progettato per trarre il massimo vantaggio 

dall’abbinamento delle due materie prime. Gli elementi in gomma 

idrofila sono coperti da un nastro protettivo da rimuovere appena 

prima del getto, così da evitare l’espansione prematura. E’ idoneo 

per l’uso a contatto con acqua potabile, acqua di mare ed in 

fognature. 

GIUX si usa per impermeabilizzare giunti di dilatazione sia sotto 

che fuori quota, sia nelle solette che fra muri. 

 

Vantaggi

 

e benefici
                • Unisce i vantaggi in termini di sicurezza del tradizionale 

waterstop in PVC e dei sistemi idroespandenti.

• E’ idoneo per acqua potabile. 

• Si può usare in presenza di acqua di mare. 

• Fissare con armatura in legno lasciando in centro il bulbo. 

• Fare il 1° getto. 

• Rimuovere il fissaggio in legno attorno a GIUX. 

• Armare e gettare il 2° CLS. 

• Saldare GIUX con saldatrice elettrica ad aria calda per PVC. 

Modalità 

applicative      

 
Dosaggio                    Pari alla lunghezza del giunto da trattare.

 
Avvertenze 

sanitarie 

                     Fare attenzione alla parte idrofila: è più delicata del PVC. Fate attenzione a non spostare 

GIUX durante il getto. Evitare polvere, oli, lubrificanti prima dell’uso. Non si conoscono 

rischi correlati ad un normale uso di GIUX. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del 

prodotto. 

 

 

 
Conservazione         Conservare in luoghi asciutti. I secchi aperti sono soggetti a deterioramento se esposti a 

umidità. 
 

Confezione                Rotoli da 20 mt confezionati singolarmente

SINTETICI
 GIUX 
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