
 
 
 
 
 
 

 
RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE 

 

 

 
SIGILLATURA VENUTE D’ACQUA  

 
  

 

 

 

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L’applicazione, I ‘uƟlizzo e la lavorazione di quesƟ prodoƫ vanno oltre il nostro controllo e 
quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro moƟvo, per qualunque Ɵpo di danni, si limita sempre al valore delle 
merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodoƫ e i sistemi sono fabbricaƟ con il massimo della qualità. 

 

 

 

 

 
TECNOLOGIE 

IMPERMEABILIZZANTI 
www.ital-systemtec.it 
info@ital-systemtec.it 
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La sigillatura riempiƟva del giunto di dilatazione sarà realizzata mediante l'iniezione a pressione, con pompa 
specifica, aƩraverso idonei inieƩori a vite, in gomma - acciaio, della resina poliuretanica idroespansiva INJECT 
IDRO System Technology composta da isocianato privo di solvenƟ, a base di difenilmetano isocianato, 
caraƩerizzata da Viscosità a 25°C: 600-800 mPa.s, posta in opera secondo le indicazioni del produƩore, 
inieƩata in rapporto 1:10 con acqua in modo da oƩenere un gel morbido. 

 

 

 

 

 

La sigillatura riempiƟva dei vuoƟ e delle cavità e delle infiltrazioni d'acqua derivanƟ da difeƫ intrinseci o 
accidentali, sarà realizzata mediante l'iniezione a pressione, con pompa specifica, aƩraverso idonei inieƩori a 
vite, in gomma - acciaio, della resina poliuretanica idroespansiva ultraflessibile INJECT FLEX System 
Technology caraƩerizzata da espansione libera massima pari al 800%, Viscosità a 25 C: 400 mPa.s, posta in 
opera secondo le indicazioni del produƩore. Il consumo è da considerarsi variabile con le effeƫve sezioni da 
sigillare. 

VOCE DI CAPITOLATO


